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Objetivo:

El objetivo del presente curso es la unificación de criterios para la presentación de la documentación por parte de los matriculados, y la orientación de los mismos en cuanto a la realización de planos y de los cálculos correspondientes.
Reglamentación Vigente
· Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles.

      Cooperativa Eléctrica Río Grande.

· Reglamento de la AEA 2006
· Normas IRAM Asociadas

Documentación Necesaria

· Trámite a realizar por el Usuario
· Fotocopia del DNI del usuario.

· Acreditación de propiedad.
· Título de Propiedad

· Boleto de Compra Venta

· Contrato de Alquiler o Comodato

· Número de Puerta (Catastro)

· Declaración Jurada

Requisitos para la Instalación

· Suministro como Luz de Obra
· Pilar en condiciones

· Suministro Normal
· Pilar en condiciones

· Planos

· Instalación interna bajo Normas y concordante con los planos

Respetar el Reglamento

· Planos
· Tamaño 

· Prolijidad

· Circuitos

· Detalles

· Planillas de Carga

· Coherencia

· Concordancia con el plano.
       Puesta a Tierra

· Esquema. En el plano se debe realizar el esquema de PaT dimensionando adecuadamente los componentes utilizados.

· ¿Por qué dos Puestas a Tierra? Se debe recordar  conceptualmente lo siguiente:

.- La PaT que se vincula al neutro en el medidor tiene como función proteger los bienes. Es llamada Puesta a Tierra de Servicio.

.- La PaT que recorre la instalación interna tiene como objetivo proteger a las personas. Conocida como Puesta a Tierra de Protección.

Esquema de Puesta a Tierra

[image: image1.png]
Suministros hasta 65 kW

· Documentación

· El Plano debe incluir

· Unifilar con las dos PaT

· Planilla de Carga

· Rótulo requerido por Cooperativa.

· Dimensiones de cables, protecciones y PaT.

· El Plano debe respetar
· Tamaño Normalizado

· Prolijidad

· Reglamento

Suministros de 65 kW á 160 kW

· Documentación para Suministros de 65 kW á 160 kW

· Plano

· Memoria de Cálculo con:

· Caída de Tensión en puntos críticos

· Icc en Tablero Principal y en Tableros Secundarios

Suministros mayores a 160 kW

· Documentación para Suministros mayores a 160 kW

· Planos

· Unifilar general

· Unifilares de Tableros Secundarios

· Topográficos
· Memoria de Cálculo con:

· Caída de Tensión en puntos críticos

· Icc en Tablero Principal y en Tableros Secundarios

Determinación de Conductores

· Verificación por corriente admisible del cable

· I de proyecto < I adm cable
· Verificación de la protección

I del Circuito ≤ I de la Protección ≤ I del Cable
· Verificación por Sobrecarga 

· I de protección ≤ 1.45 x I adm cable
· Verificación por exigencia térmica.

· k².S² ≥ I².t  
Para t < 0.1 seg
· S ≥ Ik”. √t / k
Para 0.1 seg < t < 5 seg
· Caída de Tensión 


 ΔU = k . I . L . (R . Cos φ + X . Sen φ)

             Siendo k = 2 para Monofásico

      y   k = 1.73 para Trifásico
· Caída de Tensión en Régimen Normal

· ΔU < 3 % para Iluminación

· ΔU < 5 % para Tomas y Fuerza Motriz

· Caída de Tensión en Arranque

· ΔU < 15 % tomando I ≈ 6 . In del motor

Cálculo de Potencia

· Monofásica




P = Um . I . Cos φ


Um = 220 V

· Trifásica




P = √3 . Ut . I . Cos φ


Ut = 380 V

Examen Tipo para Matriculados de 3ª Categoría
1.- Dibuje el esquema de las puestas a tierras destinadas a un suministro residencial.

2.- Completar la siguiente planilla de cargas.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Planilla de Cargas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Circuito Nº
	Bocas
	Tomas
	Cargas Puntuales
	Potencia por Circuito [W]
	Intensidades [A]

	
	Cant
	Pot [W]
	Cant
	Pot [W]
	Pot [W]
	
	R
	S
	T

	1
	5
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	4
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	7
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	8
	125
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	4
	125
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	6
	125
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	740
	 
	 
	 
	 

	Totales
	-
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Coeficiente de Simultaneidad
	 
	 
	
	

	
	
	
	Potencia a Solicitar
	 
	[kW]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.a- Especifique las caídas de tensión porcentuales admisibles para:

.- Circuitos de Iluminación:

.- Circuitos de Tomas y Fuerza Motriz:

.- Motores durante el arranque:

3.b.- Indique cual es la potencia máxima de un suministro monofásico.

3.c.- Indique a partir de qué potencia se debe solicitar un suministro trifásico con medición indirecta.  

4.- Calcule la potencia de un motor trifásico con un consumo de 2.5 Amper por fase y un Coseno φ de 0.7.

5.- Se debe alimentar un motor trifásico con un cable tipo Sintenax de Cobre de 4 x 16 mm2. La intensidad estimada es de 60 Amper, siendo el Coseno φ = 0.8 La longitud del conductor es de 47 metros. Calcule la caída de tensión en Volts y en %.
Examen Tipo para Matriculados de 2ª Categoría

1.- Dibuje el esquema de las puestas a tierras destinadas a un suministro residencial.

2.- Teniendo en cuenta los siguientes datos

.- 8 Bocas de iluminación de 60 W cada una.

.- 4 Bocas de iluminación de 100 W cada una.

.- 7 Tomas monofásicos de 150 W cada uno.

.- 6 Tomas monofasícos de 150 W cada uno.

.- 2 motores monofásicos de 0.7 kW cada uno alimentado por un mismo circuito.

.- Un motor trifásico de 7.5 kW

.- Un motor trifásico de 30 kW

Completar la siguiente planilla de cargas.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Planilla de Cargas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Circuito Nº
	Bocas
	Tomas
	Cargas Puntuales
	Potencia por Circuito [W]
	Intensidades [A]

	
	Cant
	Pot [W]
	Cant
	Pot [W]
	Pot [W]
	
	R
	S
	T

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Totales
	-
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Coeficiente de Simultaneidad
	 
	 
	
	

	
	
	
	Potencia a Solicitar
	 
	[kW]
	
	


4.a- Calcule la potencia de un motor trifásico con un consumo de 37 Amper por fase y un Coseno φ de 0.7.

4.b- Si ese motor está instalado a una distancia de 56 mts del tablero principal, seleccione el cable para que cumpla con las exigencias de caída de tensión y determine el interruptor termomagnético a colocar en el tablero.

5.- Se debe alimentar un motor trifásico con un cable tipo Sintenax de Cobre de 4 x 16 mm2. La intensidad estimada es de 60 Amper, siendo el Coseno φ = 0.8 La longitud del conductor es de 47 metros. Calcule la caída de tensión en Volts y en %.
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