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DETALLE D

Camara de inspeccion acoplada al pilar, por la
cual debe pasar la canalizacion y el
conductor de puesta a fierra de servicio

-El conductor de puesta a fierra
adoptard una seccion de tmm” y el
mismo debera esfar conecfado
rigidamente al neutro de servicio.
-El conductor desfinado para la
alimentacion del inmueble sera
canalizado y a su vez debera

responder a las normafivas IRAM 2178,

2768 0 62766

-Queda a responsabilidad del usuario
mantener los gabinefes y/o locales
donde se encuentran instalados los
medidores y/o equipos de medicion
Limpios, iluminados vy libres de
obstaculos que dificulten la lectura de
los instrumentfos

(3ja medidor frifasica c/reset
| | o fapa c/resef

Inferruptor fermomagnefico
fripolar 20A "D" IEC 60898
Tablero principal, grado IP40
Inferruptor fermomagnefico
fefrapolar 20A "C" [EC 60898
Cano de pilar doble aislacion
15"

Pipeta de Bakelifa

Crucefta con aisladores MNT15 o
grampa de sujecion

Camara de inspeccion.
Flecfrodo dispersor con
fomacable IRAM 2309 o 2310,
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Pilar Trifasico

Aéreo/Subterraneo.
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